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Настоящие технические условия   распространяются на  пенополиуретановые   герметики  «ЭКСПЕРТ», «ОПТИМА» (далее по тексту  - монтажная  пена) предназначенные для  герметизации, уплотнения  и теплоизоляции  оконных рам  и  дверных проемов,   теплоизоляции  труб,  монтажа  электропроводки,  фиксации  и  теплоизоляции  стеновых панелей, черепицы, заполнения отверстий, швов  и  зазоров  снаружи  и  внутри  помещений.


 Пример условного обозначения  при заказе:  Пенополиуретановый  герметик «ЭКСПЕРТ» ТУ  2257-001-78189151-2005, Пенополиуретановый герметик  «ОПТИМА»  ТУ 2257-001-78189151-2005.     


1  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


1.1  Пенополиуретановый  герметик (монтажная пена)  должен   соответствовать  требованиям настоящих технических условий  и  изготавливаться  по технологическому  регламенту и  рецептурам, утвержденным  в установленном порядке.


1.2 Характеристики


1.2.1  Физико-химические  показатели монтажной пены   должны соответствовать  требованиям и нормам, указанным в таблице 1.


Значения физико-химических  показателей для каждого наименования  монтажной  пены   должны быть изложены в технических требованиях на каждую рецептуру (Приложение А).

Таблица 1

	Наименование показателя
	Характеристика и норма
	Метод  контроля

	
	
	

	1
	2
	3

	1  Кажущаяся  плотность, кг/м3, не более
	45
	По  5.3  настоящих 

технических условий 

	2   Время  начала полимеризации, мин, не более
	22
	По 5.6  настоящих 

технических условий 

	3    Водопоглощение  за  24 часа, %, не более:

-   при сохранении пленки на поверхности

-   при  удалении  пленки с поверхности
	2,5

3,5
	По 5.7 настоящих 

технических 

	 4  Прочность  при  растяжении, кН/м 2, не  менее
	80
	По 5.4 настоящих 

технических условий
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Продолжение таблицы 1

	1
	2
	3

	5   Прочность при сжатии, кН/м2  при 10 % линейной деформации, не  менее


	40
	По 5.5 настоящих технических условий

	6  Усадка, %, не более
	3
	 По 5.8 настоящих технических условий

	7  Относительное  удлинение при разрыве, %, не менее
	8
	По 5.9  настоящих технических условий

	8  Вес готового  баллона*, г с содержанием  пены:

    -  500

    -  600

    -  750
	600+50

720+60

900+75
	По 5.10  настоящих технических условий


* Примечание:  вес готового баллона определяется  согласно  рецептуре  пенополиуретанового  герметика.


1.2.2   Срок годности   монтажной  пены  12 месяцев с  даты   изготовления.


1.3 Требования к сырью


Сырье, применяемое при изготовлении  монтажной  пены должно соответствовать требованиям нормативной документации, указанной в рецептуре.

Для производства   монтажной пены  используют следующее сырье:

	Изоцианат-преполимер на природных полиолях
	НД изготовителя или импорт 

	Дифенилметан-4,4’-диизоцианат
	НД изготовителя или импорт 

	Трис(2-хлоризопропил)-фосфат
	НД изготовителя или импорт

	Добавка (силоксан-сополимеры)
	НД изготовителя или импорт

	Пропеллент углеводородный
	ТУ 39-892-93, 

ТУ 38.40116-92,

СТП 00204263-15-2004

	Диметиловый  эфир
	НД изготовителя или импорт
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1.4  Маркировка

1.4.1 Маркировка  монтажной пены  должна  производиться  в соответствии с приложением Б настоящих  технических  условий,

содержать следующие предупредительные  надписи:

- предохранять  от воздействия прямых  солнечных лучей  и нагревания выше 40 0С.

- не разбирать и не давать детям!

- не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов!

- огнеопасно!

1.4.1.2  Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 должна содержать  манипуляционный знак:  «Ограничение  температуры» (с указанием интервала температур от минус 20 0С до плюс   40 0С.

1.4.1.3  Маркировка, характеризующая транспортную опасность груза должна содержать информацию:

- предупредительную надпись «Огнеопасно»;
1.5 Упаковка

1.5.1  Монтажная  пена  поставляется  в  герметичных металлических  баллонах  жестяных  сборных    по ТУ 6-40-5793417-09  с  содержанием  пены 500, 600 и 750 мл. Баллоны, содержащие  монтажную пену не должны  иметь  вмятин, неровностей  и  других  внешних повреждений.


1.5.2  Баллоны поставляются с пластмассовым колпачком в комплекте с  пластмассовой трубкой-соплом для распыления монтажной пены  или пластмассовым переходным  кольцом для установки  устройства  распыления.


1.5.3    Баллоны  упаковывают в ящики  из  гофрокартона   по 16  или 12 баллонов в  каждом   и запечатываются  липкой лентой.  Ящики  устанавливают  на деревянные поддоны. На коробках указывается  манипуляционный знак  «Верх» согласно ГОСТ 14192.


1.5.4 По согласованию с потребителем допускается другой  вид  упаковки, обеспечивающий сохранность   содержимого  упаковки  при  проведении  погрузочно-разгрузочных работ   и транспортировании   продукта.

    
2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  


2.1  При производстве   монтажной  пены  должны   соблюдаться   требования  СП 2.2.2.1327, СН 2.2.4/2.1.8.566 требования инструкций  по охране  труда, утвержденных  в  установленном порядке, требования   технологического  регламента  на ее  изготовление.


2.2  При производстве  и  применении монтажной пены  возможно выделение в воздушную среду  третичных   аминов, паров полиизоцианата, 
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действующих раздражающе   на слизистые  оболочки, верхние дыхательные пути  и кожные  покровы.

2.3  Гигиеническая характеристика продукции

	Наименование вещества
	ПДК
	Класс
	Агр.сост.
	Токсиколого-гигиеническая характеристика

	Пропан-бутан
	300,0
	IV
	а
	Наркотическо-раздражающий

	Пропан-1,2-диол
	7,0
	III
	а
	Наркотическо-раздражающий

	Диметиловый эфир
	200,0
	IV
	а
	Наркотическо-раздражающий

	4,4-дифенилметандиизоцианат
	0,05
	I
	а
	Аллерген



2.4  Контроль воздуха рабочей зоны проводят в соответствии с требованиями ГН 2.1.6.1313,  ГН 2.2.5.1314.


2.5 Характеристика сырья.


Углеводородный  пропеллент (смесь бутана с пропаном) по степени воздействия на организм  относится к малоопасным веществам  (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007. ПДК в воздухе рабочей зоны 300 мг/м3. Обладает  отчетливым  наркотическим действием с наличием  раздражающего эффекта.

Диметиловый эфир по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007). ПДК в воздухе рабочей зоны 200 мг/м3. Обладает наркотическим действием, раздражает слизистые оболочки глаз и верхние дыхательные пути. Температура вспышки 70 0С, температура самовоспламенения 350 0С.


2.6 Производственные помещения должны соответствовать требованиям СанПиН 2.2.4.548, снабжены искусственной вентиляцией воздуха в виде общеобменной приточно-вытяжной установки, обеспечивающей содержание легковоспламеняющихся веществ в  воздухе в концентрациях, не превышающих установленные нормы. Производственное оборудование и коммуникации должны быть герметичными.


2.7  Отвердевшая  монтажная  пена  не оказывает  вредного  воздействия  на организм  человека.


2.8  Отвердевшая   монтажная пена   относится к  горючим материалам:


- группа горючести Г 4  по ГОСТ 30244;


- группа воспламеняемости  В 3 по ГОСТ 30402;


- группа  дымообразующей   способности Д 3  по ГОСТ 12.1.044.


Показатели пожароопасности   продукта и  пропеллента  в соответствии с ГОСТ 12.1.044 представлены в таблице 2.














4

Таблица 2

	Углеводородный пропеллент  
Группа горючести

Температура самовоспламенения, С

Концентрационные пределы распространения,% об.

Нижний

Верхний
Диметиловый эфир
Группа горючести

Температура самовоспламенения, С

Концентрационные пределы распространения,% об.

Нижний

Верхний
	1

440-480

1,8

9,5

1

350

3,67

26,7




2.9  Пожарная безопасность должна обеспечиваться соблюдением требований ГОСТ 12.1.004, взрывобезопасность – ГОСТ 12.1.010, электростатическая искробезопасность – ГОСТ 12.1.018, система вентиляции по ГОСТ 12.4.021.


2.10  При горении выделяются токсичные  вещества, поэтому   при возникновении пожара пламя  необходимо  тушить  обязательно в  противогазе марки БКФ  или  изолирующем (ГОСТ 12.4.121).  Для тушения  пламени  можно  использовать все имеющиеся  средства   пожаротушения.

2.11 Все движущиеся  части машин  и механизмов  должны  быть защищены, при работе с электрооборудованием должны соблюдаться требования ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.1.019.    

2.12  При производстве монтажной пены используют   спецодежду по ГОСТ 12.4.131, ГОСТ 12.4.132, спецобувь по ГОСТ 12.4.137, средства защиты рук по ГОСТ 12.4.011  и органов зрения по ГОСТ Р 12.4.013.


2.13  В помещениях при производстве и хранении  пены монтажной на видном месте должны быть вывешены знаки безопасности со смысловыми значениями по ГОСТ Р 12.4.026.


«Пожароопасно.  Легковоспламеняющиеся вещества»


«Запрещается пользоваться открытым огнем и курить».


2.14  В цехе должна  быть кипяченая вода  и аптечка с медикаментами   для оказания  первой  медицинской  помощи.


2.15  Лица, занятые на производстве  монтажной пены, должны проходить предварительный  при приеме на  работу и периодический  медицинский осмотр  в соответствии с приказом МЗ РФ № 90 -96 «О порядке  проведения предварительных и периодических медицинских  осмотров 
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работников и медицинских регламентов допуска к профессии».  К работе допускаются лица не моложе 18 лет.


При производстве пены монтажной должно быть обеспечено соблюдение приказа МЗ РФ № 126 от 28.03.2003 «Об утверждении  Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов».


2.16 При проведении погрузочно-разгрузочных работ должны соблюдаться  мероприятия   по технике безопасности.


    2.17 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в соответствии с требованиями СП 1.1.1058.

       3  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


3.1  При производстве пены монтажной  концентрация опасных веществ в объектах окружающей среды не должна превышать уровни, указанные в ГН 2.1.6.1338, ГН 2.1.6.1339.


3.2  Утилизацию отходов  осуществляют  в соответствии с   требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические  требования к размещению отходов  производства и потребления».

3.3 По окончании срока годности и при несоответствии продукции требованиям настоящих технических условий, ее утилизируют как бытовой отход в порядке, установленном региональными органами управления и (или)  Роспотребнадзора.

      4 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ     

     4.1  Для проверки соответствия качества  монтажной пены требованиям  настоящих  технических условий во время работы отбирается  каждый  500-й  баллон и подвергается  испытаниям по определению внешнего вида  и массы.

     4.2  Раз в смену отбирается баллон, прошедший испытание по 4.3 настоящих технических условий для испытаний согласно утвержденной предприятием - изготовителем методике.  

     4.3 Монтажную пену   подвергают  приемо-сдаточным и  периодическим (1 раз в месяц) испытаниям   в соответствии с требованиями, указанными в таблице 3.   
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Таблица 3

	Наименование показаний
	Пункт технических условий
	Вид испытания

	
	Технические требования
	Метод контроля
	Приемо-сдаточный
	Периодический

	1  кажущаяся плотность
	1.2
	По 5.3 настоящих технических условий
	+
	-

	2  Время начала полимеризации
	1.2
	По 5.6 настоящих технических условий
	+
	-

	3 Водопоглощение
	1.2
	По 5.7 настоящих технических условий
	-
	+

	4  Прочность при растяжении
	1.2
	По 5.4 настоящих технических условий
	_
	+

	5  Прочность  при  сжатии
	1.2
	По 5.5 настоящих технических условий
	_
	+

	6  Усадка
	1.2
	По 5.8 настоящих технических условий
	+
	-

	7 Относительное   удлинение при разрыве
	1.2
	По 5.9 настоящих технических условий
	-
	+


 
5 МЕТОДЫ  КОНТРОЛЯ

5.1 Баллоны с монтажной пеной   должны быть выдержаны  не менее 24 часов при температуре  (23 + 5)  0С.

5.2  Подготовку образцов к испытаниям  и  испытания проводят при температуре (23 + 5)  0С.

5.3  Плотность пены определяют по ГОСТ 409. 

5.4 Прочность  при растяжении определяют  по ГОСТ 22695.
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5.5  Прочность на сжатие  при 10 % деформации определяют по ГОСТ 23206.

5.6  Время начала полимеризации определяется органолептическим  методом по изменению  вязкости пробы  и отсутствию  липкости ее поверхности к стеклянной палочке.  Для этого на смоченную водой оберточную бумагу из баллона наносят три полосы монтажной пены  длиной 120-150 мм. Время определяют при помощи секундомера.


5.7   Величину водопоглощения за 24 часа определяют по ГОСТ 15588.

5.8  Усадку определяют по ГОСТ 24434.


5.9 Относительное удлинение при разрыве определяют по ГОСТ 22695.


5.10   Баллоны  взвешиваются   при   температуре (23+5) 0 С на весах 3 класса точности.


5.11 Допускается при проведении измерений и испытаний применение других средств измерений и лабораторной посуды с аналогичными или более высокими метрологическими характеристиками, а также реактивов по качеству не уступающих указанным.

          6  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  И  ХРАНЕНИЕ

          6.1   В соответствии с классификацией по ГОСТ 19433 монтажная пена 

не является  опасным  грузом.

         6.2  Монтажную пену   транспортируют  всеми  видами транспорта в

крытых  транспортных  средствах  в соответствии с правилами перевозки 

грузов, действующими на данном виде транспорта.


6.3  При  транспортировании, осуществлении погрузки  и выгрузки

продукции должны быть приняты меры, предохраняющие баллоны 

от механических повреждений и воздействия  атмосферных осадков.


6.4 Ящики  с баллонами  следует хранить в   крытых,   хорошо  

проветриваемых складах. Хранение пены осуществляется  при температуре 

воздуха от минус 20 0С  до плюс 40 0С.

         7 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

        
-  В течение не менее 30 секунд хорошо взболтать содержимое  баллона.


-  Снять пластмассовый колпачок  и навинтить трубку  на клапан баллона.


-  Перевернуть баллон дном вверх  и выпустить пену, нажав на клапан.


- Застывшая пена легко срезается ножом  и  удаляется только  механическим  путем.


- Незастывшая  пена легко смывается  ацетоном  или другими  растворителями.


- Застывшая пена легко окрашивается водоэмульсионной краской, шпатлюется, оклеивается обоями.
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         8  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

          8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие  монтажной пены  требованиям настоящих технических условий  в течение 12 месяцев со дня изготовления при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и  применения установленных настоящими техническими условиями.

          8.2 Гарантийный срок  исчисляется либо с даты изготовления,  либо  определяется по дате окончания срока годности указанной предприятием-изготовителем   на  каждом  баллоне.   
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Приложение А

(Обязательное)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
(Наименование)

РЦ  2257-001/(номер   РЦ) –78189151-2005

к  ТУ  2257-001-78189151-2005 

ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ  ГЕРМЕТИК (Наименование)

(МОНТАЖНАЯ   ПЕНА)

	Наименование показателя
	Характеристика и норма
	Метод  контроля

	1
	2
	3

	1  Кажущаяся  плотность, кг/м3, не более
	45
	По  5.3  настоящих технических условий 

	2   Время  начала полимеризации, мин, не более
	22
	По 5.6  настоящих технических условий 

	3    Водопоглощение  за  24 часа, %, не более:

-   при сохранении пленки на поверхности

-   при  удалении  пленки с поверхности
	2,5

3,5
	По 5.7 настоящих технических 

	 4  Прочность  при  растяжении, кН/м 2, не  менее
	80
	По 5.4 настоящих технических условий

	5   Прочность при сжатии, кН/м2  при 10 % линейной деформации, не  менее


	40
	По 5.5 настоящих технических условий

	6  Усадка, %, не более
	3
	 По 5.8 настоящих технических условий

	7  Относительное  удлинение при разрыве, %, не менее
	8
	По 5.9  настоящих технических условий

	8  Вес готового  баллона*, г с содержанием  пены:

    -  500

    -  600

    -  750
	600+50

720+60

900+75
	По 5.10  настоящих технических условий


* Примечание:  вес готового баллона определяется  согласно  рецептуре  пенополиуретанового  герметика.
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Приложение Б
                  (Обязательное)

ТЕКСТ   ЭТИКЕТКИ 

(типовая)

ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ  ГЕРМЕТИК

(МОНТАЖНАЯ   ПЕНА)

Наименование 

Информация  рекламного характера.

 Способ применения: В течение не менее 30 секунд хорошо взболтать содержимое  баллона.

Снять пластмассовый колпачок  и навинтить трубку  на клапан баллона.

Перевернуть баллон дном вверх  и выпустить пену, нажав на клапан.

Застывшая пена легко срезается ножом  и  удаляется только  механическим   путем.

Незастывшая  пена легко смывается  ацетоном  или другими растворителями.

Застывшая пена легко окрашивается водоэмульсионной краской, шпатлюется, оклеивается обоями.

Меры предосторожности:

Запрещается курить при работе с пеной, распылять пену на раскаленные предметы  или вблизи открытого  огня.

Емкость находится под давлением. Избегать попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 40 0С. Использовать только по прямому назначению. Не использовать в непроветриваемом помещении. 

Освобожденный от содержимого  баллон утилизируют  как бытовой отход.

 Состав: 

ТУ   2257-001-78189151-2005

Срок годности  12 месяцев

Объем, мл 
Знак соответствия, штриховой код

Годен до: см. на дне баллона

Знак органа по сертификации

Изготовитель: 357111, Россия, Ставропольский край,

г.Невинномысск, ул.  Монтажная, 32, тел: (8 928)304-26-16,

факс: (8652) 29-63-98(99)














           11

Приложение В

(Справочное)

БИБЛИОГРАФИЯ

	ГОСТ 2.114-95
	Единая система конструкторской документации.

 Технические условия.

	ГОСТ 12.1.004-91 
	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

	ГОСТ 12.1.007-76 
	ССБТ. Вредные вещества. Классификация и  общие 

требования безопасности.

	ГОСТ 12.1.010-76
	ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.

	ГОСТ 12.4.011-89
	ССБТ. Средства защиты  работающих. Общие 

требования и классификация.

	ГОСТ 12.1.018-93
	ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического 

электричества. Общие требования. 

	ГОСТ 12.2.003-91
	ССБТ. Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности

	ГОСТ 12.2.007.0-75
	ССБТ. Изделия электротехнические. Общие

 требования  безопасности.

	ГОСТ 12.1.019-79
	ССБТ. Электробезопасность.  Общие требования и 

номенклатура  видов защиты.

	ГОСТ 12.4.021-75
	ССБТ. Системы вентиляционные. Общие 

требования.

	ГОСТ 12.1.044-89
	ССБТ. Пожаровзрывобезопасность веществ и

 материалов. Номенклатура показателей и методы

 их определения.

	ГОСТ 12.4.121-83
	ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие.

 Технические условия.

	ГОСТ 12.4.131-83
	Халаты женские. Технические условия.

	ГОСТ 12.4.132-83
	Халаты мужские. Технические условия.

	ГОСТ 12.4.137-84
	Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, 

нефтепродуктов, кислот, щелочей, токсичной и

 взрывоопасной пыли. Технические условия.

	ГОСТ 409-77
	Пластмассы ячеистые и резины губчатые. Метод 

Определения  кажущейся плотности.

	ГОСТ 14192-96
	Маркировка грузов

	ГОСТ 15588-86
	Плиты пенополистирольные. Технические условия.

	ГОСТ 19433-88
	Грузы опасные. Классификация и маркировка

	 ГОСТ 22695-77
	Панели стен и покрытий зданий  слоистые с 

утеплителем из пенопластов. Пенопласты. Методы 

испытаний на прочность.

	ГОСТ 23206-78


	Пластмассы ячеистые жесткие. Метод испытания 

 на сжатие

	ГОСТ 24434-80
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Панели слоистые с утеплителем из пенопласта  для  

стен и покрытий  зданий. Пенопласты. Метод 

определения усадки.

	
	

	ГОСТ 30244-94
	Материалы строительные. Методы испытаний

 на горючесть.

	ГОСТ 30402-96
	Материалы строительные. Метод  испытания

 на воспламеняемость.

	ГОСТ Р 12.4.013-97
	Очки защитные. Общие технические условия

	ГОСТ Р 12.4.026-2001
	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. 

Общие технические требования и характеристики. 

Методы испытаний.

	ТУ 6-40-5793417-09-89
	Баллоны аэрозольные жестяные сборные.

	ГН 2.1.6.1313-03
	ПДК и ОБУВ загрязняющих веществ в

 атмосферном  воздухе населенных мест.    

	ГН 2.2.5.1314-03
	Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

	ГН 2.1.6.1338-03
	Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

вредных веществ в воздухе населенных мест.

	ГН 2.1.6.1339-03
	Ориентировочные безопасные уровни воздействия

 (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе   населенных мест.

	СанПиН 2.2.4.548-96
	Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений.

	СанПиН 2.1.7.1322-03
	 Гигиенические  требования к размещению отходов

  производства и потребления.

	СП 2.2.2.1327-03
	Гигиенические  требования к организации 

технологических процессов, производственному 

оборудованию и рабочим  инструментам.

	СН 2.2.4/2.1.8.566-96
	Шум на рабочих местах, в помещениях жилых  и 

общественных зданий  и на  территории жилой  

застройки

	СП 1.1.1058-01
	Организация и проведение производственного

 контроля за соблюдением санитарных правил и

 выполнением санитарно- противоэпидемиологи-

ческих (профилактических) мероприятий.


                                                                                                                            13

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к  ТУ  2257-001-78189151-2005

«ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ  ГЕРМЕТИК 

«ЭКСПЕРТ»,  «ОПТИМА» (МОНТАЖНАЯ  ПЕНА)»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ


Настоящие технические условия разработаны в соответствии с требованиями  ГОСТ 2.114-95  «Единая система конструкторской документации. Технические условия».


Главный  инженер



ОАО  «АРНЕСТ»                   


Е.И.Караулов
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